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Partitori da palo

Splitter for outdoor use

PARTITORE 3 OUT
+CC su tutte le uscite
FREQ.5-2400MHz

ART.:ST.PPI13.F
RIF.:010426

% PARTITORI DA PALO SERIE “ST.PPI ... F” |
SPLITTER FOR OUTDOOR USE “ST.PPI . .. F” SERIES ‘

Partitori da palo Sat/Terrestri freq. 5 + 2400 MHz serie “ST.PPI . . .

% PARTITORI DA PALO SERIE “ST.PPI ... M”
SPLITTER FOR OUTDOOR USE “ST.PPI .. .. M” SERIES

Sat/Terrestrial splitters for outdoor use freq. 5 + 2400 MHz “ST.PPI . . . F” series « with “F” connection

” H “* it
F” ¢ 0 no nnessione “F

S @ Atenuezione 4 Podiad  Imballo
Derivation attenuation dB Return loss dB

010425 ST.PPI12.F € 9,50 1ing./2TV +cc 415 12 120 pz

010426  ST.PPI13.F € 11,00 1ing./3TV +cc 61,5 14 120 pz

010427 ST.PPI14.F €12,00 1ing./ 4TV +cc 9,5+1,5 16 96 pz

Partitori da palo Sat/Terrestri freq. 5 + 2400 MHz serie “ST.PPI . .

Sat/Terrestrial splitters for outdoor use freq. 5 + 2400 MHz “ST.PPI . . . M” series * with clip connection

Cod. rif. Artio lo

Prezzo

.M’ * 6 n morsetti

) Attenuazione di Perdita di Imballo
Rif.code Item Price derivazione dB ritorno dB Packaging
Derivation attenuation dB Return loss dB
011212 ST.PPIM12.M € 11,00 1ing./ 2TV +cc 4415 12 120 pz
011213 ST.PPIM3.M € 12,00 1ing./ 3TV +cc 9,5+1,5 14 120 pz

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included

* Prodotti pit movimentati

PARTITORI DA PALO SPLITTER APS FOR OUTDOOR USE



PARTITORI E DERIVATORI SPLITTER AND TAPS

Partitori e derivatori
Splitter and taps

[GALAKY

produxioni elettron

Bartitora indutty
All-r\u.l‘ﬂ

% PARTITOR! INDUTTIVI SERIE “STPI . M’ DERIVATORI INDUTTIVI SERIE “STDI ... M"
INDUCTIVE SPLITTERS “STPI ... M” SERIES INDUCTIVE TAPS "ST.DI ... . M" SERIES

Partitori induttivi SAT/Terrestri freq. 5 2400 MHz serie “ST.PI ... M’ * 0 n morsetti

Inductive splitters SAT/Terrestrial freq. 5 + 2400 MHz “ST.PI . . . M” series « with clip connection

Cod. rif. Artio lo Prezzo Attenuazione di

Rif.code Item Price Deri\(:jgtl;ma.aztlgggagc?n dB }cz':a(t):lr(1 f LTctIJ(aaglyligg
010398 ST.PI12.M € 7,00 1ing./ 2TV +cc 341 12 pz 120 pz
*[010399 ST.PM3.M € 8,00 1ing./3TV +cc 31 12 pz 120 pz
*|010400 ST.PI14.M €11,00 1ing./ 4TV +cc 3+1 12 pz 96 pz

Derivatori induttivi SAT/Terrestri freq 5 + 2400 MHz serie “ST.DI . . . M” ¢ con morsetti

Inductive taps SAT/Terrestrial freq. 5 + 2400 MHz “ST.DI . . . M” series « with clip connection

Cod. rif. Artio lo Prezzo Attenuazione di Attenuazione di Perdita di

Rif.code Item Price pereivazione OB o6 Pass tiesj;igagttlgnggion 0B Raome a8 Eai?f' II:’TC?(gglyligg
010401 ST.DI2.12M € 9,00  1ing/10ut+cc/2TV 4415 0+1,5 12 12pz 120 pz
011164 ST.DI2.16M € 9,00  1ing/10ut+cc/2TV 9,5+1,5 0+1,5 16 12pz  120pz
011165 ST.DI2.20M € 9,00  1ing/10ut+cc/2TV 11#1,5 0+1,5 20 12pz  120pz
011166  ST.DI2.24M € 9,00  1Ing/1Out+cc/2TV 11+1,5 0+1,5 24 12pz 120 pz
010402 ST.DI4.12M € 13,00  1Ing/1Out+cc/4TV 11+1,5 0+1,5 12 12pz 96 pz
010403 ST.DI4.16M € 13,00  1Ing/1Out+cc/4TV 11+1,5 0+1,5 16 12pz  96pz
010404 ST.DI4.20M € 13,00  1Ing/10ut+cc/4TV 11+1,5 0+1,5 20 12pz  96pz
010405 ST.DI4.24M €13,00  1Ing/1Out+cc/4TV 11415 0+1,5 24 12pz 96 pz

PR . . | prezzi indicati si intendono IVA esclusa
* Prodotti pit movimentati Prices VAT not included



DERIVATORI INDUTTIVI SERIE“STDI...F
INDUCTIVE TAPS “ST.DI .

% PARTITORI INDUTTIVI SERIE “ST.PI ... F”
INDUCTIVE SPLITTERS “ST.PI ... F” SERIES

Partitori induttivi SAT/Terrestri freq. 5 2400 MHz serie “ST.PI ... F” * 0 no nnessione “F"

Inductive splitters SAT/Terrestrial freq. 5 + 2400 MHz “ST.PI . . . F” series = with “F” connection

Riesdo fam b s cort Ipgal
010394 ST.PL.2F € 5,00 1ing./ 2TV +cc 5+ 1 12pz 216 pz
#*|010395  ST.PL3F € 6,20 1ing./3TV +cc 8+ 1 12pz 216 pz
#*|010396  ST.PL4F € 8,60 1ing./ 4TV +cc 8+ 1 12pz 216 pz

010397 ST.PIL.6F €12,80 1ing./ 6TV +cc 12+ 1 12pz 216 pz

011591 ST.PIL.8F € 13,50 1ing./8TV +cc 16+ 1 12pz 216 pz

Derivatori induttivi SAT/Terrestri freq 5 + 2400 MHz serie “ST.DI . . .F” * 0 n Connessione “F”

Inductive taps SAT/Terrestrial freq. 5 + 2400 MHz “ST.DI . . . F” series * with “F” connection

g’?g)dgf ﬁ\er:;!'o lo IFD) '!;?ezzo Der%gﬁgigastitzégugaeg% dB Pass?)zg%ag:?zo:gé;;n dB RE}EE; Eas(.‘s%B ga?;?f' L?c?(aaglyllgg
010406 ST.DI1.10F € 6,50  1ing/10ut+cc/1TV 10+1,5 0+1,5 12 12pz 216 pz
010407 ST.DI1.14F € 6,50 1ing/10ut+cc/1TV 14+1,5 0+1,5 12 12pz 216 pz
010408 ST.DI1.18F € 6,50 1Ing./10ut+cc/1TV 18 £1,5 0+1,5 16 12pz 216 pz
010409 ST.DI1.22F € 6,50 1ing/10ut+cc/1TV 22+1,5 0+1,5 16 12pz 216 pz
010410 ST.DI1.26F € 6,50 1ing/10ut+cc/1TV 26+1,5 0+1,5 18 12pz 216 pz
010412  ST.DI2.10F € 6,90  1ing/10ut+cc/2TV 10+1,5 0+1,5 12 12pz 216 pz
010413  ST.DI2.14F € 6,90 1ing/10ut+cc/2TV 14+1,5 0+1,5 12 12pz 216 pz
010414  ST.DI2.18F € 6,90 1ing/10ut+cc/2TV 18 +1,5 0+1,5 16 12 pz 216 pz
010415  ST.DI2.22F € 6,90  1ing./10ut+cc/2TV 22415 0+1,5 16 12pz 216 pz
010416  ST.DI2.26F € 6,90  1ing/10ut+cc/2TV 26+1,5 0+1,5 18 12pz 216 pz
010417  ST.DI4.12F € 9,70  1ing/10ut+cc/4TV 12+1,5 0+1,5 12 12pz 216 pz
010418 ST.DI4.14F € 9,70  1ing/10ut+cc/4TV 14+1,5 0+1,5 12 12pz 216 pz
010419 ST.DI4.18F € 9,70  1ing/10ut+cc/4TV 18 +1,5 0+1,5 16 12pz 216 pz
010420 ST.DI4.22F € 9,70  1ing./10ut+cc/4TV 22+1,5 0+1,5 16 12pz 216 pz
010421 ST.DI4.26F € 9,70  1ing/10ut+cc/4TV 26 +1,5 0+1,5 18 12 pz 216 pz
010422 ST.DI6.16F €13,00 1ing./10ut+cc/6TV 16 +1,5 0+1,5 14 12pz 216 pz
010423 ST.DI6.20F €13,00  1ing./10ut+cc/6TV 20+1,5 0+1,5 16 12pz 216 pz
010424  ST.DI6.26F €13,00  1ing./10ut+cc/6TV 26+1,5 0+1,5 18 12pz 216 pz

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa

Prices VAT not included * PrOdOtti le) mOVimentaﬁ

PARTITORI E DERIVATORI SPLITTER AND TAPS



PARTITORI E DERIVATORI SPLITTER AND TAPS

4

IN
[GALAXY  (SrPi20
Partitore da interno
Attenuazione 2dB

OUTsee OUTece | |

... SERIE"TPIN" . ..
..."TPIN" SERIES . . .

% PARTITORI SERIE “ST.PIN . . . F”
“STPIN ... F” SERIES SPLITTERS

Partitori da interno ¢ con connessione a “F”

Indoor splitters - with “F” connection

C.Od' rif. Articolo Pr‘eZZO Attenuazione dB Frequenza Impedenza Peso Conf. Imballo
Rif.code Item Price Attenuation dB Frequency Impedance Weight Pack  Packaging
% (010391 ST.PIN.2F € 5,00 1ing./2TV+cc 2dB 5 + 2400 MHz 750 50gr 12pz 240pz
*010392 ST.PIN3F € 6.60 1ing./3TV +cc 7dB 5 + 2400 MHz 75Q 70gr 12pz 240pz
% 010393 STPINAF € 790 1ing./4TV+cc 8dB 5+ 2400 MHz 750 75gr 12pz 240 pz
011592 STPIN.GF €12,00 1ing./6TV+cc 9dB 5 + 2400 MHz 750 80gr 12pz 240pz
011593 ST.PIN.8F €13.,90 1ing./8TV +cc 10dB 5 + 2400 MHz 75Q 85gr 12pz 240pz

Partitori induttivi e amplifia ti freq. 5 + 860 MHZ ¢ o n o nnessione a morsetto

Inductive splitters - amplified freq. 5 +~ 860 MHz « with clip connection

Attenuazione
. . Attenuation
Cod. rif. Artio lo Erezzo Partitore Bl Bl BIV BV Conf. Imballo
Rif.code Item rice Splitters dB dB dB dB Pack Packaging
010613 TPIN/2 € 9,00 1Ing + Out + Out cc (induttivo / Inductive) -3 -3 4 -4 12pz 96 pz
010614 TPIN/3 €10,50 1Ing + 20ut + Out cc (induttivo / inductive) 5 -5 6 -6 14pz 140pz
010615 TPIN/4 €11,00 1Ing + 30ut + Out cc (induttivo / Inductive) -7 -7 -8 -8 14pz 140 pz
010616 TPIN/6 € 13,00 11Ing. + 5 Out + Out cc (Induttivo / inductive) 10 10 -1 -1 14pz 140 pz

% Prodotti pit movimentati

| prezziindicati si intendono IVA esclusa

Prices VAT not included



MHDO1RC MT 29C MT 27P

PRHD

Modulatori

Modulators
Prezzo / Price € 59,00
Cod. riferimento / Rif. code 011139

Livello ingresso video / Video input level

1V +1dB/75Q

Livello ingresso audio / Audio input level

775mV RMS / 10kQ

Derivazione / Level-Impedance-Deriv. 50 KHz

Livello ust ta RF / RF output level 90 dBuV / 75Q
Regolazione livello / Level regolation 0+-15dB

Banda di rie zione /Bands I-1Il-S (VHF) - IV - V (UHF)
Risposta frequenza video / Video freq. reaction +1dB

Rapporto A/V / A/ rapport 12/16 dB (swith )
Rapporto segnale-rumore / Signal-noise ratio > 55 dB

Consumo / Consumption

230V /50 Hz /3 VA

Dimensione e peso / Dimension and weight

78x118x47 mm / 370 gr.

Imballo / Packaging 20 pz
Prezzo / price € 149,00
Cod. riferimento / Rif. code 011141

Livello ingresso video / Video input level

1V £ 1 dB/ 75Q

Livello ingresso audio / Audio input level

775mV RMS / 10kQ

Derivazione / Level-Impedance-Deriv. 50 KHz

Livello ust ta RF / RF output level 100 dBuV / 75Q
Regolazione livello / Level regolation 0+-15dB

Banda di rie zione /Bands I-1ll- S (VHF) - IV - V (UHF)
Risposta frequenza video / Video freq. reaction +1dB

Rapporto A/ / AV rapport 12/16 dB (swith )
Rapporto segnale-rumore / Signal-noise ratio >55dB

Consumo / Consumption

230V /50 Hz /5,5 VA

Dimensione e peso / Dimension and weight

128x120x54 mm / 500 gr

Imballo / Packaging 20 pz
Prezzo / Price € 280,00
Cod. riferimento / Rif. code 010190
Modulazione e o difia / modulation and coding H.264 DVBT

Formati video / video formats

Pal (576i); NTCS (480i; 1080i)

Larghezza di banda / Bandwidth

6-7-8MHz

Gamma di Frequenza / Frequency range

50 + 860 MHz

Livello di ust ta RF regolabile / Adjustable RF output level

70 a 100 dBuV

Display Programmatore / Programmer Display

1,7 pollic a o lori

Vettori / Vectors

Dimensione e peso / Dimension and weight

128x120x54 mm / 500 gr

Imballo / Packaging

20 pz

PLL. mono-modulator. Standard

L |
vy
AU;O R AuDIOL VIDEO \

e

‘produsion letuoniche

Modulatof

€

230V /50Hz 1 55VA

Stereo A2

~
arrevee ®
RF OUT

0 A

Modulatore mono PLL. Standard B/G Stereo A2.

PLL. mono-modulator. Standard

ERMLARY
A i
5952-MHD1RC

N.B.: Per programmare il modulatore occorre I'apposito programmatore PRHD.
Il programmatore restera all’installatore.

Prezzo / Price € 80,00
Cod. riferimento / Rif. code 010193
Codice EAN /EAN Code 8032622251937

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included

Modulatore mono PLL. Standard B/G/D/K/I/M/N.

B/G/D/K/N/M/N.

=
\

ro TV MT29C |

B/G Stereo A2.

DVB-T MODULATOR

Programmatore digitale per

M

Remote Control

HDO1RC

MODULATORI mMODULATORS



ACCESSOORI SAT SAT ACCESSIORES

Accessori Sat

Sat accessories

SAT DM40

SAT DP15/T

SAT SV528/T

SAT 2U/S

Prezzo / price € 49,00
Cod. riferimento / Rif. code 011179
Frequenza di ingresso / Input frequency 950 + 2400 MHz
Amplifia zione / Amplification 11+15dB
Ingressi - Ust te SAT / SAT Input - Output 4N -4 0UT
Isolamento tra a nali / Channels isolation >30dB
Figura di rumore / Noise figure <10dB
Livello massimo di ust ta / Max output level 106 dBuV

DC esterna / Outdoor DC 18 V/ 1.0 A max
Passaggio DC In/Out / DC In/Out pass through 0,5 A max

Consumo massimo / Max consumption

12 + 18V/ 65mA

Dimensione / Dimension

94x76x34 mm

Peso / Weight 160 gr
Imballo / Packaging 100 pz
Prezzo / price € 34,00
Cod. riferimento / Rif. code 011184
Ust ta DC /DC output 18V/1.3A
Connettore di ust ta / Output connection “F” mash io

Input / Input

100+240 V - 50/60 Hz

Dimensione / Dimension

86x56x72 mm

Peso / Weight 180 gr
Imballo / Packaging 100 pz
Prezzo / Price € 249,00
Cod. riferimento / Rif. code 011183
Frequenza In/Out SAT / In/Out SAT frequency e
Ingressi / Inputs 4 + 1 Terr.
Ust te / Outputs 4 + 1 Terr.
Guadagno SAT / SAT gain 15 + 22 dB
Guadagno Terr. / Terr. gain 17 dB
Isolamento / Isolation 30 dB
Figura di rumore / Noise figure <9dB
Consumo / Consumption 230V / 50Hz / 7VA
Passaggio di o rrente / Current pass through 2 A max
Dimensione / Dimension 227x128x53 mm
Peso / Weight 800 ar
Imballo / Packaging 100 pz
Prezzo / Price € 29,50
Cod. riferimento / Rif. code 011621
Frequenza di ingresso / Input frequencies 950+2400 MHz
Ust ta DC da rie vitore / DC output from receiver 13V / 18V
Connettori / Output connection “F” femmina
Connettore passante / Pass trough connector Sa rt
Imballo / Packaging 80 pz

Alimentatore per SAT DM40.
Power supply for SAT DM40.

Amplifia tore di testa.
Head amplifier.

Commutatore SAT/LNB Universale per 2 rie vitori.
Universal SAT/LNB commutator for 2 receivers.

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included



Multiswitch dCSS/Legacy

Multiswitches dCSS/Legacy

Prezzo / Price € 127,00
Cod. Riferimento /Rif. code 011944
EAN code 8033493239444
Frequenze di ingresso SAT/Input freq. SAT 250 + 2400 MHz
Numero di derivate / Number of Derived 2 -
= Ingressi - Uscite SAT passanti/ SAT Inputs - outputs through 4/4 ;"_"Y,";'s"‘:,‘,.';',',"““:. ""’3’%'13?.".. e e z P
~ | Uscite e norme di commutazione / Outputs and switching rules EN 50494 - EN 50607 | 7 SCDS16/2,  <SHLENEECs . @) o p
8 Isolamento Ingressi - Uscite SAT / SATin-outisolation >30dB e Eeia e il S5SNEC
¥ | Perdita di passaggio / Pass trough lose <1 8
Q)| Livello massimo di uscita/ Max output level 80-90-95 dBuV '
(&) Assorbimento / Absortion <40mhA | s G N ngnsa
n Passaggio DC IN/OUT /DC IN / Out pass 1.0 A max
Pass. DC da ricevitore INNOUT/DC / IN/OUT Pass from receiver 0.5 A max
SCROut/ SCR OUT 1210,1420,1680, 2040 MHz
Dimensione / Dimension 94x87x34 mm (100 gr)
Perdita Derivazione Terr. / Loss Terr. derivation -15
Imballo / Packaging 100 pz
Freg. O.L. LNB Wide Band 10.41 GHz

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included

MULTISWITCH SCR MULTISWITCH SCR



MULTISWITCH SCR MULTISWITCH SCR

74

Multiswitch dCSS/Legacy

Multiswitches dCSS/Legacy

SCD 516/2

SCD

Prezzo / Price € 220,00
Cod. Riferimento /Rif. code 011933
EAN code 8033493239338

Frequenze di ingresso SAT /Input freq.SAT

950 + 2200 MHz

Numero di derivate / Number of Derived

1

Ingressi - Uscite SAT passanti / SAT Inputs - outputs through 5/5
Uscite e norme di commutazione /Outputs and switching rules EN 50949 - EN 50607
Isolamento Ingressi - Uscite SAT / SAT In - Out isolation >30dB
Perdita di passaggio / Pass trough lose <1
Livello massimo di uscita/ Max output level 80-85-90 dBuVv
Assorbimento / Absortion <40 mA
Passaggio DC IN/OUT /DC IN / Out pass 1.0 A max
Pass. DC da ricevitore IN/OUT/DC /IN/OUT Pass from receiver 0.5 A max

SCR Out /SCR Output

1210,1420,1680, 2040,985,1050,1115,1275 MHz

+Dc " Low Band G

2x16 User Band
=L usu1210 uBo: 1340
UB2: 1420  UB10: 1485
UB3: 1880  UB11: 1550
UB4: 2040  UB12: 1615
@ UBs: 985 uBix 1745
UB6: 1050  UB14: 1810
u (T) UB7: 1115 UB16: 1875

@ UBS8: 1276 uUB16: 1940
CEEZlE@
T LowBand G

7 HighBand  H v
B @ o2

SCR/Legacy
IF-SAT Input Lev. 60... 90 dBuV
SCR Ouput Lev, 80/85/90 dBuV
SAT Through Loss < 1dB
Terr. Tap Loss - 10d8
Terr. Through Loss s 448

Max Consumption @13V 350mA . SCR
" PGALAKY o b
EGALAKY o

P HighBand H T

Dimensione / Dimension 144x83x38 mm

Perdita Derivazione Terr. / Loss Terr. derivation _15

Imballo / Packaging 100 pz

Regolazione livello Uscita SAT / Adjusting output level 0/+5/+10 dB

Cod. rif. Articolo Prezzo Derivate Tipo Connessione  Attenuazione
Rif. code. Item Price Connectors Type Connection Attenuation
011930 SCD516/4 € 440,00 2 passante IF - SAT -16dB
011931 SCD516/6 € 660,00 6 passante IF - SAT -18 dB
011932 SCD516/8 € 870.00 8 terminale IF - SAT -20dB

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included



SAT DM44/P+6 SAT DM44/P+2

SAT DM44/P+15

A CASCATA | CASCADE
Prezzo / price € 49,00
Cod. riferimento / Rif. code 011175

Multiswitch 4 ingressi, 4 uscite, 4 utene (+2 dB)

Frequenza di ingresso / Input freq. 950 + 2400 MHz

Guadagno di derivazione / Derivation gain +2dB
Ingressi - Uscite SAT / SAT inputs - outputs 4-4

Ustite per rie vitore / Outputs for receiver 4

Isolamento in-out SAT / SAT in-out isolation >28 dB In / >25 dBOut

Perdita di passaggio / Pass trough lose <3dB
Livello massimo di ust ta / Max output level 93 dBuV
Assorb. del rie vitore / Receiver absorbtion <40 mA
Passaggio DC In/Out /DC In/Out pass 1.0 A max
Pass. DC da ricevitore / DC pass from receiver 0.5 A max
Alimentazione / Power supply dai rie vitori
Dimensione / Dimension 82x60x30mm (180 gr.)
Imballo / Packaging 100 pz

A CASCATA /| CASCADE
Prezzo / price € 49,00
Cod. riferimento / Rif. code 011173

Multiswitch 4 ingressi, 4 uscite, 4 utene (+6 dB)

Frequenza di ingresso / Input freq. 950 + 2400 MHz

Guadagno di derivazione / Derivation gain +6 dB
Ingressi - Uscite SAT / SAT inputs - outputs 4-4

Ustite per rie vitore / Outputs for receiver 4

Isolamento in-out SAT / SAT in-out isolation >28 dB In / >25 dBOut

Perdita di passaggio / Pass trough lose <3dB
Livello massimo di ust ta / max output level 93 dBuV
Assorb. del rie vitore / Receiver absorbtion <40 mA
Passaggio DC In/Out/DC In/Out pass 1.0 A max
Pass. DC da ricevitore /DC pass from receiver 0.5 A max
Alimentazione / Power supply dai rie vitori
Dimensione / Dimension 82x60x30mm (180 gr.)
Imballo / Packaging 100 pz

A CASCATA /| CASCADE
Prezzo / Price €49,00
Cod. riferimento / Rif. code 011174

Multiswitch 4 ingressi, 4 uscite, 4 utene (+15 dB)

Frequenza di ingresso / Input freq. 950 + 2400 MHz

Guadagno di derivazione / Derivation gain +15dB
Ingressi - Uscite SAT / SAT inputs - outputs 4-4

Ustite per rie vitore / Outputs for receiver 4

Isolamento in-out SAT / SAT in-out isolation >28 dB In / >25 dBOut

Perdita di passaggio / Pass trough lose <3dB

Livello massimo di ust ta / Max output level 93 dBuV
Assorb. del rie vitore / Receiver absorbtion <40 mA
Passaggio DC In/Out/DC In/Out pass 1.0 A max

Pass. DC da ricevitore /DC pass from receiver 0.5 A max
Alimentazione / Power supply dai rie vitori
Dimensione / Dimension 82x60x30mm (180 gr.)
Imballo / Packaging 100 pz

wiyo st

SAT DM44/P-6

SAT DM44/P-15

2
AAIPYE
9502400156 |

A max:
?;mcmh

0VING 1VS

TYYNG VS

“yyING 1VS

A CASCATA /| CASCADE
Prezzo / Price € 49,00
Cod. riferimento / Rif. code 011172

Multiswitch 4 ingressi, 4 uscite, 4 utene (-6 dB)

Frequenza di ingresso / Input freq. 950 + 2400 MHz

Guadagno di derivazione / Derivation gain -6dB
Ingressi - Uscite SAT / SAT inputs - outputs 4-4

Ustite per rie vitore / Outputs for receiver 4
Isolamento in-out SAT / SAT in-out isolation >28 dB In / >25 dBOut
Perdita di passaggio / Pass trough lose <3dB

Livello massimo di ust ta / Max output level 93 dBuV
Assorb. del rie vitore / Receiver absorbtion <40 mA
Passaggio DC In/Out/DC In/Out pass 1.0 A max
Pass. DC da ricevitore / DC pass from receiver 0.5 A max
Alimentazione / Power supply dai rie vitori

Dimensione / Dimension 82x60x30mm (180 gr.)

Imballo / Packaging 100 pz

A CASCATA | CASCADE
Prezzo / Price € 49,00
Cod. riferimento / Rif. code 011711

Multiswitch 4 ingressi, 4 uscite, 4 utene (-15 dB)

Frequenza di ingresso / Input freq. 950 + 2400 MHz

Guadagno di derivazione / Derivation gain -15dB
Ingressi - Uscite SAT / SAT inputs - outputs 4-4

Ustite per rie vitore / Outputs for receiver 4

Isolamento in-out SAT / SAT in-out isolation >28 dB In / >25 dBOut

Perdita di passaggio / Pass trough lose <3dB

Livello massimo di ust ta / Max output level 93 dBuV
Assorb. del rie vitore / Receiver absorbtion <40 mA
Passaggio DC In/Out/DC In/Out pass 1.0 A max

Pass. DC da ricevitore / DC pass from receiver 0.5 A max
Alimentazione / Power supply dai rie vitori
Dimensione / Dimension 82x60x30mm (180 gr.)
Imballo / Packaging 100 pz

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included

MULTISWITCH MULTISWITCHES



MULTISWITCH muLTISWITCHES

SAT DM48/P+6 SAT DM48/P

SAT DM48/P+12

A CASCATA |/ CASCADE

€79,00
011177

Prezzo / Price
Cod. riferimento / Rif. code

Multiswich 4 ingressi, 4 uscite, 8 utene (0 dB)

Frequenza di ingresso / Input freq. 950 + 2400 MHz

Guadagno di derivazione / Derivation gain 0dB
Ingressi - Uscite SAT / SAT inputs - outputs 4-4
Ustite per rie vitore / Outputs for receiver 8
Isolamento in-out SAT / SAT in-out isolation  >25 dB In / >25 dBOut
Perdita di passaggio / Pass trough lose <5dB
Livello massimo di ust ta / Max output level 93 dBuV
Assorb. del rie vitore / Receiver absorbtion <40 mA
Passaggio DC In/Out/DC In/Out pass 1.0 A max
Pass. DC da ricevitore /DC pass from receiver 0.5 A max
Alimentazione / Power supply dai ricevitori
Dimensione / Dimension 160x76x34mm (270 gr.)
Imballo / Packaging 100 pz

A CASCATA | cAscADE
Prezzo / Price €79,00
Cod. riferimento / Rif. code 011712

Multiswitch 4 ingressi, 4 uscite, 8 utene (+6 dB)

Frequenza di ingresso / Input freq. 950 + 2400 MHz

Guadagno di derivazione / Derivation gain +6dB
Ingressi - Uscite SAT / SAT inputs - outputs 4-4
Ustite per rie vitore / Outputs for receiver 8

Isolamento in-out SAT / SAT in-out isolation >25 dB In / >25 dBOut

Perdita di passaggio / Pass trough lose <5dB
Livello massimo di ust ta / Max output level 93 dBuV
Assorb. del rie vitore / Receiver absorbtion <40 mA
Passaggio DC In/Out /DC In/Out pass 1.0 A max
Pass. DC da ricevitore / DC pass from receiver 0.5 A max
Alimentazione / Power supply dai ricevitori
Dimensione / Dimension 160x76x34mm (270 gr.)
Imballo / Packaging 100 pz

A CASCATA | CASCADE
Prezzo / Price €79,00
Cod. riferimento / Rif. code 011178

Multiswitch 4 ingressi, 4 uscite, 8 utene (+12 dB)

Frequenza di ingresso / Input freq. 950 + 2400 MHz

Guadagno di derivazione / Derivation gain +12dB
Ingressi - Uscite SAT / SAT inputs - outputs 4-4

Ustite per rie vitore / Outputs for receiver 8
Isolamento in-out SAT / SAT in-out isolation >25 dB In / >25 dBOut
Perdita di passaggio / Pass trough lose <5dB

Livello massimo di ust ta / Max output level 93 dBuV
Assorb. del rie vitore / Receiver absorbtion <40 mA
Passaggio DC In/Out/DC In/Out pass 1.0 A max
Pass. DC da ricevitore / DC pass from receiver 0.5 A max
Alimentazione / Power supply dai ricevitori
Dimensione / Dimension 160x76x34mm (270 gr.)
Imballo / Packaging 100 pz

| prezzi indicati si intendono IVA
esclusa Prices VAT not included

SAT DM48/P-6

SAT DM48/P-12

TYYNA VS |
8YINQ LVS
0¥YNGa LVS

A CASCATA /| CASCADE

Prezzo / Price €79,00

Cod. riferimento / Rif. code 011713

Multiswitch 4 ingressi, 4 uscite, 8 utene (-6 dB)

Frequenza di ingresso / Input freq. 950 + 2400 MHz

Guadagno di derivazione / Derivation gain -6dB
Ingressi - Uscite SAT / SAT inputs - outputs 4-4
Ustite per rie vitore / Outputs for receiver 8

Isolamento in-out SAT / SAT in-out isolation >25 dB In / >25 dBOut

Perdita di passaggio / Pass trough lose <5dB
Livello massimo di ust ta / Max output level 93 dBuV
Assorb. del rie vitore / Receiver absorbtion <40 mA
Passaggio DC In/Out /DC In/Out pass 1.0 A max
Pass. DC da ricevitore /DC pass from receiver 0.5 A max
Alimentazione / Power supply dai rie vitori
Dimensione / Dimension 160x76x34mm (270 gr.)
Imballo / Packaging 100 pz

A CASCATA /| CASCADE
Prezzo / Price €79,00
Cod. riferimento / Rif code 011176

Multiswitch 4 ingressi, 4 uscite, 8 utene (-12 dB)

Frequenza di ingresso / Input freq. 950 + 2400 MHz

Guadagno di derivazione / Derivation gain -12dB
Ingressi - Uscite SAT / SAT inputs - outputs 4-4

Ustite per rie vitore / Outputs for receiver 8
Isolamento in-out SAT / SAT in-out isolation >25 dB In / >25 dBOut
Perdita di passaggio / Pass trough lose <5dB

Livello massimo di ust ta / Max output level 93 dBuV
Assorb. del rie vitore / Receiver absorbtion <40 mA
Passaggio DC In/Out/DC in/Out pass 1.0 A max
Pass. DC da ricevitore /DC pass from receiver 0.5 A max
Alimentazione / Power supply dai rie vitori
Dimensione / Dimension 160x76x34mm (270 gr.)
Imballo / Packaging 100 pz




SAT DMS5/P

SAT DMS5/T

SAT DP15/T

SAT DM55/T

A CASCATA | cAscADE
Prezzo / Price € 59,50
Cod. riferimento / Rif. code 011192
Frequenza di ingresso SAT / Input freq. 950 + 2400 MHz
Frequenza di ingresso Terr. / Input freq. 5+ 862 MHz
Ingressi SAT / SAT inputs 4
Ingressi Terr. / Terr. inputs 1
Ust te SAT / SAT outputs 4
Ust te Terr. / Terr. outputs 1
Ust te per rie vitore / Outputs for receiver 4
Guadagno di derivazione SAT / SAT derivation gain 2dB
Guadagno di derivazione Terr. / SAT derivation gain -19dB
Guadagno di passaggio SAT / SAT pass gain -3dB
Guadagno di passaggio Terr. / terr. pass gain -3,5
Livello massimo di ust ta 7 max output level 93 dBuV
Consumo / Consumption <60 mA
Passaggio DC In/Out/DC In/Out pass 2 A max
Dimensione / Dimension 117x106x34 mm
Peso / Weight 250 gr
Imballo / Packaging 100 pz

A CASCATA | cASCADE
Prezzo / Price € 59,50
Cod. riferimento / Rif. code 011193
Frequenza di ingresso SAT / Input freq. 950 + 2400 MHz
Frequenza di ingresso Terr. / Input freq. 5+ 862 MHz
Ingressi SAT / SAT inputs 4
Ingressi Terr. / Terr. inputs 1
Ust te SAT / SAT outputs 0
Ust te Terr. / Terr. outputs 0
Ust te per rie vitore / Outputs for receiver 4
Guadagno di derivazione SAT / SAT derivation gain 2dB
Guadagno di derivazione Terr. / SAT derivation gain 19 dB
Guadagno di passaggio SAT / SAT pass gain -
Guadagno di passaggio Terr. / terr. pass gain -
Livello massimo di ust ta / Max output level 93 dBuV
Consumo / Consumption <60 mA
Passaggio DC In/Out/DC In/Out pass 2 A max
Dimensione / Dimension 117x106x34 mm
Peso / Weight 250 gr
Imballo / Packaging 100 pz
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Multiswib 4 ingressi SAT + 1Terr, 5 ust te, 4 utenze.
Multiswitch 4 SAT inputs and 1 Terr. input, 4 outputs, 4 users.
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Frequenza SAT
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Consumo

Multiswib  terminale, 4 ingressi SAT + 1Terr. 4 utenze.

Terminal Multiswitch 4 SAT inputs and 1 Terr. input, 4 users.

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included
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MULTISWITCH muLTISWITCHES

SAT DM95/P

SAT DM9S/T

SAT DP15/T

SAT DM95/T

A CASCATA | CASCADE
Prezzo / Price € 121,00
Cod. riferimento / Rif. code 011190
Frequenza di ingresso SAT / Input freq. 950 + 2400 MHz
Frequenza di ingresso Terr. / Input freq. 5+ 862 MHz
Ingressi SAT / SAT inputs 8
Ingressi Terr. / Terr. inputs 1
Uscite SAT / SAT outputs 8
Uscite Terr. / Terr. outputs 1
Uscite per ricevitore / Outputs for receiver 4
Guadagno di derivazione SAT / SAT derivation gain 3 dB
Guadagno di derivazione Terr. / SAT derivation gain -19dB
Guadagno di passaggio SAT / SAT pass gain -3dB
Guadagno di passaggio Terr. / terr. pass gain -3,5dB
Livello massimo di uscita / Max output level 93 dBuV
Consumo / Consumption <60 mA
Passaggio DC In/Out/DC In/Out pass 1 A max
Dimensione / Dimension 199x106x34 mm
Peso / Weight 400 gr
Imballo / Packaging 100 pz

A CASCATA |/ cASCADE
Prezzo / Price € 121,00
Cod. riferimento / Rif. code 011191
Frequenza di ingresso SAT / Input freq. 950 + 2400 MHz
Frequenza di ingresso Terr. / Input freq. 5+ 862 MHz
Ingressi SAT / SAT inputs 8
Ingressi Terr. / Terr. inputs 1
Uscite SAT / SAT outputs 0
Uscite Terr. / Terr. outputs 0
Uscite per ricevitore / Outputs for receiver 4
Guadagno di derivazione SAT / SAT derivation gain 3dB
Guadagno di derivazione Terr. / SAT derivation gain -19dB
Guadagno di p ggio SAT / SAT pass gain =
Guadagno di p ggio Terr. / terr. pass gain -
Livello massimo di uscita / Max output level 93 dBuV
Consumo / Consumption <60 mA
Passaggio DC In/Out /DC In/Out pass 1 A max
Dimensione / Dimension 199x106x34 mm
Peso / Weight 370 gr
Imballo / Packaging 100 pz

| prezzi indicati si intendono IVA
esclusa Prices VAT not included
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Multiswich 8 ingressi SAT + 1Terr, 9 uscite, 4 utenze.
Multiswitch 8 SAT inputs and 1 Terr. input, 8 outputs, 4 users.
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Multiswich terminale, 8 ingressi SAT + 1Terr. 4 utenze.
Terminal Multiswitch 8 SAT inputs and 1 Terr. input, 4 users.



SAT DM5008

SAT DM5012

SAT DP15/T

~
~

RADIALE / RADIAL
Prezzo / Price € 162,00
Cod. riferimento / Rif. code 011185
Frequenza di ingresso SAT / SAT input freq. 950 + 2400 MHz
Frequenza di ingresso Terr. / Terr. input freq. 47 + 862 MHz
Ingressi SAT / SAT inputs 4
Ingressi Terr. / Terr. inputs 1
Ust te / Outputs 8
Guadagno SAT / SAT gain 6+11dB
Guadagno Terr. / Terr. gain 5+10dB
Regolazione guadagno SAT /Adjustable SAT gain 10 dB
Regolazione guadagno Terr. / Adjustable Terr. gain 17 dB
Livello di ust ta SAT/ Output SAT level 93 dBuV
Livello di ust ta Terr./ Output Terr. level 90 dBuV

Consumo da aliment. esterna / Consum. exter. power supply 12 = 18V / 80mA

Consumo da rie vitore / Consumption receiver

<180 mA

Dimensione / Dimension

180x128x53 mm

Peso / Weight 550 gr
Imballo / Packaging 100 pz
RADIALE / RADIAL
Prezzo / Price € 220,00
Cod. riferimento / Rif. code 011186
Frequenza di ingresso SAT / SAT input freq. 950 + 2400 MHz
Frequenza di ingresso Terr. / Terr. input freq. 47 + 862 MHz
Ingressi SAT / SAT inputs 4
Ingressi Terr. / Terr. inputs 1
Ust te / Outputs 12
Guadagno SAT / SAT gain 5+9dB
Guadagno Terr. / Terr. gain 4 +8dB
Regolazione guadagno SAT /Adjustable SAT gain 10 dB
Regolazione guadagno Terr. / Adjustable Terr. gain 17 dB
Livello di ust ta SAT/ Output SAT level 93 dBuV
Livello di ust ta Terr./ Output Terr. level 90 dBuV

Consumo da aliment. esterna / Consum. ek er. power supply 12 + 18V / 80mA

Consumo da rie vitore / Consumption receiver

<180 mA

Dimensione / Dimension

180x128x53 mm

Peso / Weight

650 gr

Imballo / Packaging

100 pz

Centrali Multiswitch (Alimentazione esterna)

Multiswitch headends (External power supply)
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Multiswib 4 ingressi SAT + 1 Terr. / 8 utenze.
Multiswitch 4 SAT inputs and 1 Terr. input / 8 users.
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| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included
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CENTRALI MULTISWITCH muLTISWITCH HEADENDS
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SAT DM9016LC

Centrali multiswitch

Multiswitch headends

RADIALE / RADIAL
Prezzo / Price €490,00
Cod. riferimento / Rif. code 010116
Frequenza / Frequency 950 + 2200 MHz
Guadagno SAT / SAT gain 2+3dB
Guadagno Terr. / Terr. gain 0+4dB
Alimentazione / Power supply 230V / 50Hz / 9,5WW
N. ust te / No. output 16

N. ingressi/ No. input

8 Sat + 1 Terr.

Guadagno regolabile / Adjustable gain

Dimensione / Dimension

540x105x70 mm

Peso / Weight

228

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included
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Multiswib 8 ingressi SAT + 1 Terr. / 16 utenze.
Multiswitch 8 SAT inputs and 1 Terr. input / 16 users.



SAT DMS012NT SAT DMS008SNT

SAT DMS5016NT

RADIALE / RADIAL
Prezzo / Price € 159,00
Cod. riferimento / Rif. code 011187
Frequenza SAT / SAT frequency 950 + 2400 MHz
Frequenza Terr. / Terr. frequency 47 + 862 MHz
Guadagno SAT / SAT gain 2+3dB

Guadagno Terr. Attivo / Terr. gain

5 dB attivo +c

Guadagno Terr. Passivo / Terr. gain

-20 dB passivo

Livello massimo di uscita Sat/ Sat max output level 93 dBuV
Livello massimo di uscita Terr. / Terr. max output level 85 dBuV
Disao ppiamento In/Out Sat / Decoupling Sat Out >30dB
Consumo del rie vitore / Receiver consumption < 80 mA
Alimentazione / Power supply 220VAC / 50Hz sMPS
N. ingressi / No. input 4 Sat + 1 Terr.

N. ust te / No. output 8

Dimensione / Dimension

260x180x45 mm (900 gr.)

RADIALE / RADIAL
Prezzo / Price € 187,00
Cod. riferimento / Rif. code 011188
Frequenza SAT / SAT frequency 950 + 2400 MHz
Frequenza Terr. / Terr. frequency 47 + 862 MHz
Guadagno SAT / SAT gain 2+3dB

Guadagno Terr. Attivo / Terr. gain

5 dB attivo +c

Guadagno Terr. Passivo / Terr. gain

-20 dB passivo

Livello massimo di uscita Sat/ Sat max output level 93 dBpVv
Livello massimo di uscita Terr. / Terr. max output level 85 dBpV
Disao ppiamento In/Out Sat/Decoupling Sat Out >30dB
Consumo del rie vitore / Receiver consumption <80 mA
Alimentazione / Power supply 220VAC / 50Hz SMPS
N. ingressi / No. input 4 Sat + 1 Terr.

N. ust te / No. output 12

Dimensione / Dimension

260x180x45 mm (1,05 kg.)

RADIALE / RADIAL
Prezzo / Price € 230,00
Cod. riferimento / Rif. code 011189
Frequenza SAT / SAT frequency 950 + 2400 MHz
Frequenza Terr. / Terr. frequency 47 + 862 MHz
Guadagno SAT / SAT gain 2+3dB

Guadagno Terr. Attivo / Terr. gain

5 dB attivo +c

Guadagno Terr. Passivo / Terr. gain

-20 dB passivo

Livello massimo di uscita Sat/ Sat max output level 93 dBpV
Livello massimo di uscita Terr. / Terr. max output level 85 dBuV
Disao ppiamento In/Out Sat / Decoupling Sat Out > 30dB
Consumo del rie vitore / Receiver consumption < 80 mA

Alimentazione / Power supply

220VAC / 50Hz SMPS

N. ingressi / No. input

4 Sat + 1 Terr.

N. ust te / No. output

16

Dimensione / Dimension

260x180x45 mm (1,20 kg.)

Multiswitch SATDM5008NT € €
C bz

Multiswib 4 ingressi SAT + 1 Terr. / 8 utenze.
Multiswitch 4 SAT inputs and 1 Terr. input / 8 users.
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Multiswib 4 ingressi SAT + 1 Terr. / 12 utenze.
Multiswitch 4 SAT inputs and 1 Terr. input / 12 users.
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Multiswib 4 ingressi SAT + 1 Terr. / 16 utenze.
Multiswitch 4 SAT inputs and 1 Terr. input / 16 users.

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included

CENTRALI MULTISWITCH muLTISWITCH HEADENDS
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Partitori di polarita

Multiband amplifiers

SAT DMP/P20

MONTANTE 1 MONTANTE 2

MONTANTE 3 MONTANTE 4

Prezzo / Price € 58,00
Cod. riferimento / Rif. code 011170
Frequenza In/Out SAT / In/Out SAT frequency 950 + 2400 MHz

Frequenza In/Out Terr. / In/Out Terr. frequency 5+ 862 MHz

Ingressi SAT / SAT inputs 4 :
Ingressi Terr. / Terr. inputs 1 SATF SATDMPIPE |

| ss0.2a00mHz | Lo

SAT DMP/P8

N. montanti / No. derivations 2 o lﬁmmﬁ;‘; s-62 MHz |
Perdita di derivazione SAT / Derivation SAT loss 4 dB O s e
Perdita di derivazione Terr. / Derivation Terr. loss 4 dB I bl Hly
Perdita di passaggio SAT / Pass through SAT loss 4 dB

Perdita di passaggio Terr. / Pass through Terr. loss 4 dB

Isolamento ingressi SAT / SAT inputs isolation 30 dB

Isolamento ingressi Terr. / Terr. inputs isolation 30dB

Passaggio DC / DC pass through 2.0 A max

Dimensione / Dimension

117x106x34 mm

Partitore per 2 montanti.

PARTITORI DI POLARITA’ POLARITY MULTIBAND AMPLIFIERS

SAT DMP/P20

82

Peso / Weight 300 gr 2 derivations multiband amplifier.
Imballo / Packaging 100 pz

Prezzo / Price € 125,00

Cod. riferimento / Rif. code 011171

Frequenza In/Out SAT /In/Out SAT frequency 950 + 2400 MHz

Frequenza In/Out Terr. /In/Out Terr. frequency 5+ 862 MHz

Ingressi SAT / SAT inputs 4

Ingressi Terr. / Terr. inputs 1

N. montanti / No. derivations 4

Perdita di derivazione SAT / Derivation SAT loss 8 dB

Perdita di derivazione Terr. / Derivation Terr. loss 8 dB mmsm owe/P20.
Perdita di passaggio SAT / Pass through SAT loss > f&m"“-@;

Perdita di passaggio Terr. / Pass through Terr. loss S

Isolamento ingressi SAT / SAT inputs isolation 30 dB

Isolamento ingressi Terr. / Terr. inputs isolation 30 dB

Passaggio DC / DC pass through 2 A max

Dimensione / Dimension

248x140x34 mm

Peso / Weight

600 gr

Imballo / Packaging

100 pz

| prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included

Partitore per 4 montanti.
4 derivations multiband amplifier.





